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GIẢI PHÁP XỬ LÝ KHÍ THẢI NHÀ BẾP

Cơ chế hoạt động của bộ lọc ESP



Máy làm sạch không khí tĩnh điện hay còn được gọi là máy lọc bụi tĩnh điện được thiết kế để xử lý 
việc loại bỏ khói và hạt bụi một cách nghiêm ngặt và thường xuyên. Chức năng chính của máy lọc 
không khí tĩnh điện là lọc khói, dầu mỡ và mùi hôi sinh ra trong quá trình nấu nướng cũng như khí 
thải từ các nhà máy, khu công nghiệp.

ƯU ĐIỂM THIẾT BỊ LỌC TĨNH ĐIỆN EBRACO
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Những tính năng nổi bật trên thiết bị lọc tĩnh điện Ebraco:
+ Hiệu suất loại bỏ khói ≥ 95%.
+ Mức tiêu thụ điện thấp, dễ dàng vệ sinh.
+ Thiết kế theo các modun giúp dễ dàng lựa chọn lưu lượng phù hợp với từng không gian bếp.
+ Thiết kế tối ưu kích thước dễ dàng lắp đặt cho mọi công trình.

Khu vực bếp nấu 
Chụp hút cho
khu vực nhà bếp

Bộ lọc tĩnh điện-ESP

Hướng dòng khí
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02

03
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Thiết bị ESP của chúng tôi phù hợp
với đường ống nhà bếp và có thể 
được cấu hình theo modun để đáp 
ứng mọi yêu cầu về lưu lượng của 
mỗi nhà bếp.



ESP của chúng tôi đã được thiết kế đặc biệt cho các hệ thống 
khí thải nhà bếp; Thiết bị bao gồm các tấm lọc tích hợp để thu 
gom dầu, mỡ và các hạt khói được lọc ra khỏi ống xả.
Các tính năng chính:
- Loại bỏ tới 95% các hạt dầu, mỡ và khói.
- Lọc các hạt xuống mức submicron.
- Giảm đáng kể sự tích tụ dầu mỡ trong ống dẫn.
- Được thiết kế đặc biệt cho ứng dụng nhà bếp thương mại.
- Được thiết kế theo các modun.
- Dễ dàng bảo trì và vệ sinh phin lọc.
- Kết nối dễ dàng với các tùy chọn khử mùi như đèn UV, lọc hóa chất.

Nguồn điện thông minh
Có thể điều chỉnh trạng 
thái hoạt động hiệu quả và 
ổn định

Thiết kế theo các modun
Dễ dàng tùy chọn lưu 
lượng

Khử mùi với đèn UV/ lọc 
Carbon
Hệ thống khử mùi theo tùy 
chọn.

Công nghệ điện trường kép 
ưu việt
Mức tiêu thụ điện thấp
Hiệu quả cao
Dễ dàng vệ sinh

Hiệu suất ≥ 95%

Khói Hơi Dầu Dầu mỡ 

Bộ lọc loại bỏ các chất sau: 

BỘ LỌC TĨNH ĐIỆN – LOẠI BỎ HẠT BỤI
( DẦU MỠ & KHÓI )

EB/ESP Series:
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Model

220V/50Hz

3000

≥ 95%

25

1/1

641x510x
772

425x592

59

49

220V/50Hz

4000

≥ 95%

25

1/1

814x510x
772

598x592

81

58

220V/50Hz

5000

≥ 95%

25

1/1

866x510x
772

650x592

96

61

220V/50Hz

6000

≥ 95%

25

1/2

1146x510x
772

930x592

118

77

220V/50Hz

8000

≥ 95%

25

1/2

1492x510x
772

1276x592

162

95

220V/50Hz

10000

≥ 95%

25

1/2

1596x510x
772

1380x592

192

101

220V/50Hz

12000

≥ 95%

25

1/3

2170x510x
772

1954x592

243

133

220V/50Hz

15000

≥ 95%

25

1/3

2326x510x
772

2110x592

288

142

EB30ESP EB40ESP EB50ESP EB60ESP EB80ESP EB100ESP EB120ESP EB150ESP

Nguồn điện

Lưu lượng
(CMH)

Hiệu suất

Giảm 
áp suất
 (Pa)

Nguồn điện/
số tấm pin 
(pcs)

Kích thước
(LxWxH,mm)

Công suất 
(W)

Khối lượng 
(kg)

Kích thước
mặt bích 
(AxB,mm)

Thông số các model EB/ESP
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Phương Pháp Lắp Đặt 
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Lắp đặt ở sàn ngoài trời 

Lắp đặt trên mái nhà 

Lắp đặt ở trần trong nhà 
1

2
3 4

5 6

1

2

3 4 5
6

1

2

34
5

6
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www.ebraco.net

 Head office: No 62 Road 64, Thanh My Loi Ward, Thu Duc City, HCMC, Vietnam
Hotline: (84-28) 2814 3585 - 0903071775  I  Email: Kane.nguyen@precisetech.com.vn

Website: www.ebraco.net - www.ebracofilters.com

Precise Tech Co., Ltd

NHÀ PHÂN PHỐI:

CHÚNG TÔI
LÀ NHỮNG NHÀ TIÊN PHONG

TRONG KIẾN TẠO
GIẢI PHÁP ĐỔI MỚI




